
Die Robur Warmlufterzeuger

Serie G sind das schnellste und

günstigste Heizsystem für

mittelgroße Räume, denn durch

die Nutzung der Wärme aus der

Kondensation des Abgases wird

eine höhere Heizeffizienz

erreicht. Sie bieten

Energieersparnis bis 25 % und

ermöglichen Effizienzen von

über 105 %. Das bedeutet:

Energieeinsparung, kurzfristige

Amortisation sowie geringe

Umweltbelastung und mehr

Komfort.

Die Anwendungen

Die gasbetriebenen Lufterhitzer

sind für mittelgroße Räume

konzipiert, wo hohe Effizienz

und hoher Komfort wichtig sind

wie z.B. in:

• Fabriken und Werkstätten;

• Ausstellungsräume;

• Sporthallen und Fitness-

Center;

• Mittelgroßen

Geschäftsräumen.
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Warmlufterzeuger Serie G

Robur-
Warmlufterzeuger

Heizrohre

Standgerät

0,30 1,00 1,30 2,00 2,30 3,00 3,30 4,00

Zeit zum Erreichen der Behaglichkeitsbedingungen in Stunden

Verlangtes
Behaglichkeitsniveau

0,00

Ergebnisse des
Vergleichs von
drei Heizsystemen

Mit modernster Brennwerttechnik ausgestattet, der Warmlufterzeuger Serie G bietet
größten Komfort durch die variable Lüftergeschwindigkeit und einstellbare
Heizleistung.

Warm in Minuten!3300

http://www.robur-gmbh.de/produkte/produktreihe-lufterhitzer/typ-g/beschreibung.html

Mehr als 200.000 Robur-Warmlufterzeuger sind heute in ganz Europa installiert.
http://www.robur-gmbh.de/produkte/produktreihe-lufterhitzer/



Der Warmlufterzeuger Serie G

überzeugen durch

• Hohe Effizienz und Einhaltung

der geltenden Normen. Der

Brennwerteffekt bei

Lufterhitzern ermöglicht

Effizienzen von über 105 % und

macht diese Geräte damit

vergleichbar mit den besten

Brennwertkesseln. Der

herausragend Vorteil der

Lufterhitzer ist dabei, dass kein

Wärmeverteilsystem benötigt

wird, wodurch eine bessere

Effizienz des Gesamtsystems

erreicht wird.

• Optimale Anpassung der

Heizleistung. Die benötigte

Heizleistung wird durch die

Lufterhitzer gleichmäßig und

auf den Heizbereich

abgestimmt bereit gestellt.

Jeder Lufterhitzer gibt die

benötigte Leistung unabhängig

ab. Dadurch werden eine

überdurchschnittlich hohe

Effizienz und konstante

Temperaturen unabhängig von

den Betriebsbedingen erreicht.

• Direkter Wärmeaustausch.

Das Robur System spart die

Kosten für eine teuere

Heizungsinstallation und durch

die direkte Befeuerung können

Räume schnell aufgeheizt

werden.

• Keine Zentralheizung.

Gasbefeuerte Lufterhitzer

erreichen sehr hohe

Effizienzen. Sie benötigen

dabei keinen Heizraum und

verursachen auch sonst keine

zusätzlichen baulichen Kosten.

modulazione

rendimento

no centrale termica

scambio diretto

G30 G45 G60 G100

Wärmebelastung 
nenn. kW 30,0 45,0 58,0 93,0

min kW 15,0 15,0 19,3 31,7

Heizleistung
nenn. kW 29,2 43,3 56,2 90,2

min kW 15,6 15,6 20,2 33,5

Wirkungsgrad 
bei maximaler Belastung % 97,3 96,3 97,0 97,0

bei minimaler Belastung % 105,3 104,3 104,6 105,7

Erdgas m3/h 3,17 4,76 6,14 9,84
Nenn-Gasverbrauch (1)

Flüssiggas kg/h 2,33 3,50 4,53 7,26

Luftvolumenstrom (2)
bei maximaler Geschwindigkeit m3/h 2.700 4.000 5.350 8.250

bei minimaler Geschwindigkeit m3/h 2.300 2.340 3.310 5.200

Temperaturanstieg 
bei maximaler Geschwindigkeit K 31,1 31,8 30,8 32,1

bei minimaler Geschwindigkeit K 16,3 19,6 17,9 18,9

Durchmesser Gaseinlass ”M 3/4

Durchmesser Ansaugrohr mm 80

Durchmesser Abgasrohr mm 80

Netzspannung 230 V 1N - 50 Hz

Installierte Leistung W 350 450 750 900

Wurfweite bei Geschwindigkeitsstufe (3) m 10 25 31 40

Installationshöhe m 2,5 2,5/3 3/3,5 3/4

Betriebstemperatur (4) °C 0/35

Schalldruckpegel in 6 m Abs. im freien Feld dB(A) 47 48 50 54
maximale Geschwindigkeit bei Standardinstallation dB(A) 59 60 61,5 65,5

Schalldruckpegel in 6 m Abs. im freien Feld dB(A) 42 43 45 49
minimale Geschwindigkeit bei Standardinstallation dB(A) 54 55 56 60,5

Gewicht kg 55 66 76 122

(1) Bei 15 °C - 1013 mbar.
(2) Bei 20 °C - 1013 mbar. 
(3)  Im freien Feld gemessene Werte; Bei der effektiven Installation kann der warme Luftstrom

wesentlich größere Reichweiten abdecken als angegeben (abhängig von der Raumhöhe und

der Wärmedämmung des Daches.

(4)  Die Betriebstemperatur der Komponenten im Gerät beträgt 0 °C / +60 °C.

Da unsere Produkte permanenten Neuerungen und Weiterentwicklungen unterliegen,
behält sich Robur das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe durchzuführen.
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Die Vorteile

• Auf die Raumanforderung

abgestimmte Modulation von

Heizleistung und Ventilation.

• Hoher Wärmewirkungsgrad 

für weniger Energieverbrauch:

92 bis über 96 Prozent bei

Modulierung.

• Durchmesser der Luftansaug-

und Abgasleitungen nur 80

mm, daher auch

kostengünstigere Installation.

• Der zur Serienausstattung

gehörende digitale Thermostat

mit Zeitschaltuhr gewährleistet

mit seinen Einstellungs- und

Kontrollfunktionen eine präzise

und wirtschaftliche Nutzung 

der Anlage.

• Kompakte Ausführung und

geringes Gewicht für eine

schnelle und sichere

Installation. 

Die Warmlufterzeuger der

Serie K überzeugen mit einem

wesentlich besseren Größen-

Leistungs-Verhältnis als andere

auf dem Markt erhältliche

Warmlufterzeuger. 

Die Anwendungen

Dank der Modulierung von

Heizleistung und Ventilation sind

die Warmlufterzeuger der

Serie K die ideale Lösung für:

• auch große Gewerbe- und

Industriegebäude;

• Verkaufs- und

Ausstellungsgebäude;

• Räume, in denen Heizung und

Luftaustausch gefordert wird;

• Labors und Sporthallen.

Warmlufterzeuger Serie K

9966%%
MMoodduulliieerreenndd

Stufenlose Modulation für konkurrenzlose Behaglichkeit. 
Warmlufterzeuger Serie K mit Modulation am Brenner

Effizienzen 
von über

http://www.robur-gmbh.de/produkte/produktreihe-lufterhitzer/typ-k/beschreibung.html



K 32 K 45 K 60 K 100

Wärmebelastung
max. kW 32,0 45,0 60,0 100,0

min. kW 18,6 27,0 34,5 56,0

Nennheizleistung 
max. kW 29,6 41,6 55,2 92,0

min. kW 17,7 25,8 33,0 53,9

max. % 92,5 92,5 92,0 92,0

min. % 95,0 95,5 95,6 96,2

Erdgas m3/h 3,39 4,76 6,35 10,58

Gasnennverbrauch(1) LPG G30 kg/h 2,52 3,55 4,73 7,88

LPG G31 kg/h 2,49 3,50 4,66 7,77

Luftvolumenstrom(2)
max. m3/h 2.700 4.000 5.350 8.250

min. m3/h 2.300 2.600 3.670 5.775

Temperaturerhöhung 
max. Geschw. K 31,0 30,8 30,6 33,0

min. Geschw. K 29,9 29,4 26,7 27,7

Durchmesser Gaseinlass ’’F 3/4

Durchmesser Ansaugrohr mm 80

Durchmesser Abgasrohr mm 80

Spannung 230 V 1N - 50 Hz

Elektrischer Anschlusswert W 350 450 750 900

Auswurfweite(3) m 18 25 31 40

Empfohlene Installationshöhe m 2,5/3 2,5/3 3/3,5 3/4

Betriebstemperatur(4) °C 0/35

bei max. Geschwindigkeit im freien Feld dB(A) 47 48 50 54

bei max. Geschwindigkeit bei typischer Installation dB(A) 59,0 60,0 61,5 65,5

bei min. Geschwindigkeit bei typischer Installation dB(A) 55,0 55,0 56,0 60,5

Gewicht kg 55 65 75 120

Schalldruckpegel
in 6 m Abstand

Wirkungsgrad bei
Wärmebelastung

(1) bei 15 °C - 1013 mbar. 
(2) bei 20 °C - 1013 mbar.
(3) Im freien Feld gemessene Werte; bei der effektiven Installation kann der warme

Luftstrom wesentlich größere Distanzen abdecken als angegeben (abhängig von der

Höhe, den räumlichen Gegebenheiten und der Isolierung der Abdeckung).

(4) Raumtemperatur. Die geräteinternen Komponenten wurden für Temperaturen von 0 °C

bis 60 °C getestet.

Da unsere Produkte permanenten Neuerungen und Weiterentwicklungen unterliegen,
behält sich Robur das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe durchzuführen.

Warmlufterzeuger Serie K

Konkurrenzlose Behaglichkeit:

die Behaglichkeitskurve der

Warmlufterzeuger der Serie K

Auf den zu beheizenden Raum

abgestimmte Heizleistung und

Ventilation. 

Die Modulation der Heizleistung

und des Luftdurchsatzes

werden von einer in das Gerät

eingebauten Platine und einem

im Raum zu montierenden,

digitalen Thermostat mit

Zeitschaltuhr

(Serienausstattung) verwaltet. 

An Hand der vorgegebenen

Solltemperatur und der

Raumbedingungen sorgt die

Elektronik dafür, dass die für die

Aufrechterhaltung konstanter

Behaglichkeitsbedingungen

erforderliche Wärme- und

Warmluftmenge ausgegeben

werden. Der Warmlufterzeuger

arbeitet effizient und leise. 

Die folgende grafische

Darstellung der

Behaglichkeitskurve zeigt einen

Vergleich des

Temperaturverlaufs in einem

Raum, der mit einem im ON-

OFF-Betrieb arbeitenden

Warmlufterzeuger beheizt wird,

und einem Raum, der mit einem

Warmlufterzeuger der Serie K im

Sparbetrieb beheizt wird. Dank

der Wärme- und 4-stufigen

Ventilationsmodulation des

Warmlufterzeugers der Serie K

kann die Raumtemperatur

praktisch immer konstant

gehalten werden.

Behaglichkeit, Energieersparnis und saisongerechter
Betrieb: die überzeugenden Pluspunkte der
Warmlufterzeuger der Serie K



Auch in folgenden Versionen erhältlich:

Große Palette für jede Anwendung

Warmlufterzeuger der Serie F

sind in mehreren Leistungsstufen

von 21 bis 92 kW lieferbar: mit

Axial- oder Radialventilator, mit

horizontalen oder vertikalem

Luftstrom und mit Radialventilator

und Mischkammer für

Kanalmontage für Frisch.-

/Misch./ Umluftbetrieb. Sie sind

unabhängige Heizeinheiten um

gezielt nur dort zu heizen, wo

Wärme auch wirklich gebraucht

wird. Dank des Vormischbrenners,

die Serie F erreicht einen

Wirkungsgrad vom 92%, sind

extrem niedrige NOx-Werte im

Abgas und damit geringe

Umweltbelastungen

gewährleistet.

Die Anwendungen

Dank der Wandmontage und

des geringen Platzbedarfs

eignet sich die Serie F zum

Beheizen von großen Gebäuden,

wie zum Beispiel:

• Industrie- und Gewerbegebäuden;

• Lagerhallen und Magazinen;

• Sport.- und Ausstellungshallen.

http://www.robur-gmbh.de/produkte/produktreihe-lufterhitzer/typ-f/beschreibung.html

Wirkungsgrad bis

Große Auswahl 
von 21 bis 92 kW

Robur 2012

Warmlufterzeuger Serie F
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Warm in Minuten!

Warmlufterzeuger für Wandmontage mit hohem Wirkungsgrad und geringen NOx-
Emissionen, lieferbar in verschiedenen Leistungsstufen von 21 bis 92 kW, auch mit
vertikalem Luftstrom mit Axial- oder Radialventilator.

9922%%

3300

für vertikalen Luftstrom mit Radialventilator für Frisch-/Misch-/Umluftbetrieb



Warmlufterzeuger Serie F

• Der Robur-Bodeneffekt

garantiert weniger

Energieverbrauch.

Die Warmlufterzeuger der 

Serie F sind mit dem 

patentierten Wärmetauscher 

aus einer Spezial-

Aluminiumlegierung 

ausgestattet, der die Luft mit 

differenzierter Temperatur 

abgibt, sodass die wärmere 

Luft länger im unteren Bereich 

der Halle bleibt. Der 

sogenannte Robur-

Bodeneffekt reduziert merklich

Wärmeenergiebedarf und 

Temperaturschichtung.

• Extrem niedrige NOx-Werte.

Der On/Off-Vormischbrenner

aus Edelstahl garantiert die

präzise Mischung von Luft und

Gas für eine effiziente

Verbrennung. Dadurch sind die

CO- und NOx-

Emmissionswerte sehr gering.

• Einfache Installation.

Jede Installation kann mit 

geringen Kosten- und 

Zeitaufwand ausgeführt 

werden. Wenige Arbeitsschritte

sind für die Montage eines 

Warmlufterzeugers 

erforderlich: Gerätemontage,  

ein Loch durch die Mauer für 

die Frischluft-/ Abgasführung, 

Anschluss an das Gasnetz und 

Anschluss an das Stromnetz.

• Einheitliche Temperaturen,

Komfort und Energieersparnis.

Im Robur-Forschungs- und

Entwicklungszentrum

durchgeführte Tests mit

unterschiedlichen

Gasheizsystemen haben

gezeigt, dass der

Temperaturunterschied

zwischen 1 und 6 m Höhe mit

den Robur-Warmlufterzeugern

nur 1,5 °C beträgt. Das

gewährleistet innerhalb kurzer

Zeit eine gleichmäßige

Temperatur.

• Kein Heizraum und geringere

Anlagenkosten.

Die Robur Warmlufterzeuger 

der Serie F werden direkt im zu 

beheizenden Raum installiert. 

Daher ist kein eigener 

Heizraum erforderlich. Sie 

werden an der Wand montiert, 

so dass der Boden frei bleibt 

und optimal genutzt werden 

kann.

• Serienausstattung:

Fernbedienung mit

Störungsanzeige; Reset-Taste

und Winter/Sommer-Schalter;

Verbindungskabel zwischen

Warmlufterzeuger und

Fernbedienung; Umbausatz für

Flüssiggas (Erdgasdüse

vormontiert).

6

Wärmetauscher

Vormischbrenner

Fernbedienung

Die überzeugenden Pluspunkte der Serie F



FF11  2211 FF11  3311 FF11  4411 FF11  5511

Nennwärmebelastung kW 23,08 30,77 37,15 48,35

Nennheizleistung kW 21,0 28,0 33,8 44,0

Wirkungsgrad % 91,0 91,0 91,0 91,0

Erdgas m3/h 2,43 3,25 3,93 5,11

Nenngasverbrauch(1) LPG G30 kg/h 1,80 2,42 2,93 3,81

LPG G31 kg/h 1,78 2,38 2,87 3,74

Luftvolumenstrom nominal(2) m3/h 2.000 2.700 3.400 4.200

Temperaturanstieg K 31,1 30,7 29,5 31,0

Durchmesser Gaseintritt “F 3/4

Durchmesser Ansaugrohr mm 80

Durchmesser Abgasrohr mm 80

Spannung 230V 1N - 50Hz

Elektrischer Anschlusswert W 260 400 400 450

Auswurfweite(3) m 14 16 20 22

Empfohlene Installationshöhe (horizontale Installation) m 2,5-3 2,5-3 2,5-3 3-3,5

Empfohlene Installationshöhe max/min (vertikale Installation) m 8/4 10/4 10/4 12/4

Betriebstemperatur(4) °C 0/35

im freien Feld dB(A) 41 43 44 46

in typischer Installation dB(A) 53 55 56 57

Gewicht kg 55 59 68 80
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Warmlufterzeuger Serie F

Serie F mit vertikalem Luftstrom

Die Warmlufterzeuger der Serie

F schließen auch Einheiten mit

vertikalem Luftstrom ein, deren

Warmluft gezielt an die Stellen

gelenkt wird, an der sie

gebraucht wird.

• Sie sind die ideale Lösung für

die Warmluftverteilung, z.B. in

Lagerhallen mit Hochregalen.

• Bei Installation von Geräten

der Baureihe F mit vertikalem

Luftstrom im Dachbereich

reduziert die Umluftstruktur

das Temperaturgefälle

zwischen Boden und Decke;

die Gebläse haben dabei auch

eine Funktion der

Luftumschichtung.

• Sie verwenden besondere 

Gebläse, die für vertikalen 

Luftstrombetrieb geeignet sind.

Diese Lufterhitzer können auf 

Anfrage in der Ausführung mit 

Radialgebläse mit 

Zusatzfunktionen für Frisch.-

/Misch.-/Umluftbetrieb 

geliefert werden).

Schalldruckpegel in 6 m
Abstand

(1) Bei 15 °C - 1013 mbar.
(2) Bei 20 °C - 1013 mbar. 
(3) Im freien Feld gemessene Werte; bei der effektiven Installation kann der warme

Luftstrom wesentlich größere Distanzen abdecken als angegeben (abhängig von der 

Höhe, den räumlichen Gegebenheiten und der Isolierung der Abdeckung). 
(4) Raumtemperatur. Die geräteinternen Komponenten sind für Temperaturen von 0 °C bis

60 °C getestet.



Die Warmlufterzeuger Serie FC

sind mit Radialventilator

ausgestattet und sind für den

Anschluss an einen Luftkanal

für Frisch-/Misch-/

Umluftbetrieb geeignet.

Haupteigenschaften

• Flansch auf dem

Vorlaufstutzen für den

Anschluss an einen Luftkanal

mit Vibrationsschutz-

Verbindungsteil

(Sonderausstattung).

• Brenner mit kompletter

Luftvormischung mit geringer

NOx-Emission.

• Wärmewirkungsgrad bis 92%.

• Ansaug- und Abgasleitungen

jeweils 80 mm, daher einfach

und schnell zu installieren.

Die Anwendungen

• Umkleideräume;

• Büros, Konferenzräume,

Toiletten;

• Restaurant, Bars und

Geschäfte;

• Sporthallen.
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Robur S.p.A.   advanced heating and cooling technologies   www.robur.com    export@robur.it

Via Parigi 4/6   24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy    T +39 035 888111   F +39 035 4187114

Da unsere Produkte permanenten Neuerungen und Weiterentwicklungen unterliegen, behält sich Robur das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe
durchzuführen.

Robur 20128

Warmlufterzeuger Serie F C

Warmlufterzeuger Serie F C

Zubehöre für Frisch- 
und Umluftbetrieb:
Mischkammerset

Luftfilter
Lüftungsklappen

Vibrationsschutzkupplungen
Wandkonsolen

F1 21C F1 41C F1 51C

Nennwärmebelastung kW 23,08 37,15 48,35

Nennheizleistung kW 21,0 33,8 44,00

Wirkungsgrad % 91 91 91

Erdgas m3/h 2,43 3,93 5,12

Gasverbrauch(1) LPG G30 kg/h 1,80 2,93 3,81

LPG G31 kg/h 1,78 2,87 3,73

Luftvolumenstrom(2)
mit freiem Stutzen m3/h 2.500 3.500 4000

mit maximal zugelassenem Leistungsverlust m3/h 2.000 2.600 2.800

Max. verfügbare Pressung Pa 110 120 180

Durchmesser Gaseinlass “F 3/4  

Durchmesser Ansaugrohr mm 80

Durchmesser Abgasrohr mm 80

Netzspannung 230 V 1N - 50 Hz 

Elektrischer Anschlusswert W 510 650 1100

Breite mm 630 770 770

Abmessungen Höhe mm 800 800 800

Tiefe mm 920 970 1.020

Gewicht kg 66 82 87

(1) 15 °C - 1013 mbar.
(2) 20 °C - 1013 mbar. 


